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Nachweis
Warmedurchgangskoeffizient

Priifbericht

Nr. 11-001076-PR02
(PB-E01-06-de-01)

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

Leistungsrelevante
Produktdetails

Besonderheiten

Ergebnis

ALUMIL S.A.
Industrial Area
61100 Kilkis
Griechenland

Rollladenkasten
system: M13800 — 185x191 mm

Material Aluminiumprofile mit thermischer Trennung;
Ansichtsbreite B in mm 185; Bautiefe in mm 191; Artikel-Nummer
138002-137002-1 38006; Art der thermischen Trennung Ste-
ge durchgehend; vaterial Polyamid 6.6 mit 25 % GF;
Dammstoffeinlagen; waterial expandierter Polystyrol-
Hartschaum ,NEOPOR EPS-80%; warmeleitfahigkeit in
w/(m K) 0,039; material Polyethylenschaumstoff;
L/NOMATEC PE Profile“; warmeleitizhigkeit in W/(m K)
0,044 Auslassschlitz; Abmessungen in mm 28,5; Abdich-
tungssystem mit Bdrstendichtung innen-/auf3enseitig,
Rollraum geschlossen ; Ersatzpaneel; waterial / Dicke
adiabat / 60 mm bzw. Nutzholz (500kg/m?3) / 70 mm

Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach
EN ISO 10077-2:2003-10

Usb =

2,4 W/(m2K)

Berechnung des Temperaturfaktors nach EN ISO 13788:2001-07

Jrsi = 0,56
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Grundlagen *)
EN ISO 10077-2:2003-10
EN ISO 13788:2001-07

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Darstellung

| 137002

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis des Warmedurch-
gangskoeffizienten Uy, und des
Temperaturfaktors fgsi.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepruften und
beschriebenen Probekérper.

Diese Prifung erméglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitédtsbestimmende Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prifdokumentationen”. Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
6 Seiten und Anlagen (2 Seiten).
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